第 8 课：编程软件安装与主控器连接
一、课程基本信息
课程名称：编程软件安装与主控器连接
适用对象：参与 APM 星图协作对抗赛的青少年学员
课时时长：90 分钟
核心目标：成功安装编程软件，掌握主控器与电脑的连接、固件更新方法，熟悉软件操作界面。
二、教学重难点
重点：编程软件的正确安装步骤，主控器与电脑的连接方式（USB 接口区分）。
难点：固件更新的操作流程，软件界面功能的快速识别与使用。
三、教学准备
教具：电脑（预装 WIN10 系统）、APM-IDE-1.0.2.exe 安装包、主控器、USB 数据线（扁口 / 方口）。
学具：学员自备电脑（WIN10 及以上）、U 盘（拷贝安装包）、软件操作笔记。
[bookmark: _GoBack]四、教学过程
课程导入（10 分钟）
回顾完整机器人搭建成果，提问：“如何让机器人按指令运动？” 引出编程控制主题。
展示编程软件操作界面与机器人执行指令的演示，激发学员兴趣。
核心知识讲解（30 分钟）
软件安装要求（10 分钟）：明确系统要求（WIN10 及以上），提供资源网站（http://support.resenwinfull.com/），讲解安装步骤：选择 “为所有用户安装”，默认路径，避免安装错误。
主控器连接与固件更新（20 分钟）：讲解 USB 接口区分（扁口下载程序、方口刷新固件），演示连接步骤：连接电脑与主控器，点击软件左侧蓝色箭头图标完成固件更新；强调首次连接必须更新固件，避免后续程序上传失败。
软件界面熟悉（10 分钟）：介绍菜单功能（文件、编辑、运行、上传），区分程序编辑区、设备连接状态显示区，说明本地程序与远端程序（主控器内程序）的管理方式。
实操任务（40 分钟）
软件安装（20 分钟）：学员独立安装编程软件，教师巡回指导，解决安装失败问题（如系统不兼容、安装路径错误）。
主控器连接与固件更新（15 分钟）：每组完成主控器与电脑的连接，成功更新固件，记录设备连接状态。
界面操作练习（5 分钟）：打开本地示例程序，熟悉程序编辑区的基本操作（选中、复制、删除）。
课堂总结（10 分钟）
梳理软件安装、主控器连接、固件更新的关键步骤，记录常见问题及解决方法。
预告下节课：遥控手柄配对与手动控制编程。
五、教学反思（供授课教师课后填写）
学员软件安装与固件更新的成功率如何？
软件界面功能的理解是否存在难点，需如何补充指导？

